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Relatorio Descritivo da Patente de Invengao "HOMOGENEIZAﬁOR
E QUARTEADOR DE MINERIOS - MHQ O1". .

Refere-se o presenté invehto d& um equipamento destinado
a homogeneizar e quartear amostras dé particulas s0lidas
através do deslocamento de uma calha vibratdria de vazio e
altura de descarga ajustaveis, descrevendo uma trajetoéria
circular, alimentada por um silo e acionada par um motoﬁafié
dor. Obtem-se sobre uma superficie plana, uma pilﬁa circu
lar homogénea de segéo triangular que. atende ao requisito

basico da técnica de amostragem ao "tomar todo o fluxo du

rante uma parte do tempo". Esta pilha seri quarteada' atra
P P P e

vés da utilizacdo de um dispositivo mecinico.

Nos desenhos que écompanham e integram este relatdério a

figura 1 constitui a vista frontal do equipamento e a figu

ra 2apresenta em detalhe o divisor da pilha.

Como se insere do desenho da figura 1 o equipamento con

»

ta com um silo alimentador (1) de altura de descarga regula j

vel que permite a variacéo da espessura da camada de ‘§art§
culas éobre a calha vibratdria (2). Esta calha vibratéria
(2) com segOes articuladas, é fixada a4 um vibrador eletfg
magnético (3) de frequéncia regulavel.

Apds o carregamento do silo alimentador (1). acionamen

to da rotacgio e vibracio da calha vibratéria (2) as particu
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las séo distribuidas sobre a mesa de hompgeneizagao(4) ciy
cular, formando uma pilha de secdo triangular. Para a - amos
tragem da pilha foi desenvolvido um divisor de pilha(5) que
consiste de dois defletores triangulares, articulados e de
cﬁrso regulavel pelo deslizamento de seu suporte em aro gra
duado fixavel em qualquer posicado da face lateral da mesa,
conforme detalhado na figura 2.

Este sistema estd apoiado sobre uma estrutura mével (6)
onde estdo instalados os sistemas de acionamento e contro
le. O conjunto silo alimentador (1) e calha vibratdria (2)
€ acionado por um motovariador (7) controlado através de um

.

volante externo (8),

eee s
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REIVINDICACOES

l1-"Homogeneizador e Quarteador de Minérios - MHQ-0l1"caracte

rizado pela formacao de uma pilha de homogeneizacao circu

lar atraveés de uma mesa circular fixa integrada pPor um silo

alimentador de altura de descarga variavel, uma calha vibra

téria de vazdo e altura de descarga ajustdveis -descrevendo
uma trajetoria circular e acionada POr um motovariador.

2-"Homogeneizador e Quarteador de Minérios - MHQ-Ol", como

©O reivindicado na reivindicacdo 1, caracterlzaao por uma ca

lha vibratdéria com segoes articuladas.

3-"Homogeneizador e Quarteador de Minérios - MHQ 01", como

o r91V1ndlcado nx;relvlndlcacoes 1@ 2, caracterizado' pela

introdugao de um divisor de pPilha consistindo de dois &eflg

tores triangulares, articulados e de curso regulavel  pelo

deslizamento de seu suporte em um aro graduado.
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RESUMO
Patente de Invencao : "Homogeneizador e Quarteador de Miné
rios - MHQ-01", gue compreende a homogeneizacgio de minérios
através da formacgdo de uma pilha circular sobre uma mesa
fixada onde € acoplado um sistema composto por um silo ali
mentador e uma calha vibratdria descrevendo uma'se§50-circg

lar.

O quarteamento pode ser manual ou através de um divisor con

sistindo de dois defletores triangulares articulados.
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Relatorio Descritivo Circunstanciado da Patente de Inven

gdo "HOMOGENEIZADORE QUARTEADOR DE MINERIOS - MHQ 0O1".

Refere-se o presente invento & um equipamento desti

nado a homogeneizar e quartear amostras de particulas so
lidas através do deslocamento de uma calha vibratdria de

vazdo e altura de descarga ajustaveis, descrevendo uma
; . g

trajetdoria circular, alimentada por um silo e "acionada

por um motovariador. Obtem-se, sobre uma superficie pla

na,uma pilha circular homogénea de segdo triangular "que

atende ao reguisito bisico da técnica de amostragem ao

"tomar todo'o fluxo durante uma parte do tempd"° Esta’ pi
lha serd guarteada através da utilizacgdo de um dispositi
vo mecanico.

Nos desenhos que acompanham e ihtegram este relaté

" ¥io a‘figura 1 constitui a vista frontal do egquipamento

e a figura 2 apresenta em detalhe o divisor da pilha. -

®

Como se insere do desenho da figura 1 o equipaﬁeﬁto'

conta com um silo alimentador (1) de altura de descarga

regulavel gue permite a variacdo da espessura da camada

‘de particulas sobre a calha vibratdria (2). Esta calha

vibratoria (2) com segoes articuladas, & fixada a um vi

brador eletromagnético (3) de frequéncia regulavel.
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Apds o carregamenfo do silo élimentador-(l),'aciong
mento da rotaééo'e vibracéo da calha vibratéria {2} .. as
particulas sdo distribuidas sobre a mesa de homogeneiza
cSo (4) circulaf, formando'uma pilha de secao triangu
lar. Para a amostragem da pilha foi desenvolvzdo um di

visor de pilha (5) que consiste de dois defletores txd

‘angulares, articulados e de curso regulavel pelo desli

zamento de seu suporte em aro graduado fixavel em gual
quer posigéo da face lateral da mesa, conforme detalha
do na figura 2.

Este sistema esta époiado sobre uma estrutura movel
(6) onde estao 1nstalados os 51stemas de acionamento e

controle. O conjunto silo allmentador (1) e calha vibra

toria (2} € acionado por um motovarlador (7) controlado

_atraves de um volante externo (8).
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